
GRUPPI
MODULARI 
A CONDENSAZIONE GMC GRUPPI

PREMISCELATI
MODULARIGPM

GMC/GPM

Moduli termici a 3 giri 
effettivi di fumo, modulanti a 
premiscelazione totale,
Low NOx. 

Moduli da 60 a 280 kW con 
scambiatore ad alto 
contenuto d'acqua, 
collegabili in batteria fino al 
raggiungimento della 
potenza desiderata. 

Termoregolazione digitale 
per la gestione in cascata e il 
telecontrollo a distanza. 

GMC
GPM

Versione da esterno 
senza Centrale Termica:  
GMC/e - GPM/e
completamente stagni 
vengono installati a 
cielo aperto o in 
terrazza  senza alcun 
riparo

Versione per Centrale 
Termica: GMC/i - GPM/i

BREVETTO EUROPEO 

GRUPPI 
MODULARI 
A CONDENSAZIONE GMC GRUPPI

PREMISCELATI
MODULARIGPM

Moduli da 35 a 280 kW con 
scambiatore ad alto 
contenuto d’acqua, 
collegabili in batteria fi no al 
raggiungimento della 
potenza desiderata.

GRUPPI 
MODULARI
A CONDENSAZIONEGMC GRUPPI

PREMISCELATI
MODULARIGPM

Moduli termici a 3 giri
effettivi di fumo, modulanti a
premiscelazione totale,
Low NOx.

Termoregolazione digitale
per la gestione in cascata e il 
telecontrollo a distanza.

Versione da esterno 
senza Centrale Termica:  

completamente stagni 
vengono installati a 
cielo aperto o in
terrazza  senza alcun 
riparo

Versione per Centrale
Termica: 

GMC
GPM

GMC/i da 35 a 265 kW
GPM/i da 65 a 280 kW
per centrale termica

GMC/e da 35 a 265 kW
GPM/e da 65 a 280 kW

per esterno



made in carbofuel
GMC e GPM rappresentano due serie di prodotti di nuova generazione derivati da un’unica fi losofi a 
impiantistica: comporre la potenza richiesta affi ancando in batteria moduli termici ad elevatissime 
prestazioni, elevata affi dabilità e durata nel tempo, bassi costi di manutenzione. 
Entrambe le serie si caratterizzano per uno scambiatore ad alto contenuto d’acqua con percorso a tre giri 
effettivi di fumo, abbinato ad un bruciatore modulante a premiscelazione totale con rampa cilindrica 
a microfi amme, gestito da una centralina climatica di termoregolazione che ne regola il funzionamento 
in cascata, con possibilità di telegestione e remotizzazione degli allarmi.
Le serie sono disponibili sia in versione da esterno (GMC/e - GPM/e), completamente stagne, per 
installazione all’aperto senza alcun riparo, sia in versione da Centrale Termica (GMC/i - GPM/i). In 
particolare GMC/e - GPM/e rappresentano la soluzione ideale per la trasformazione di impianti a gas, 
posizionando le macchine in copertura all’aperto, recuperando e valorizzando il vecchio locale adibito 
a Centrale Termica che può essere destinato ad altri usi.
La versione GPM con funzionamento a temperature minime di ritorno non inferiori a 58 °C nella 
versione GPM/e da esterno viene fornita completa di circolatore anticondensa con protezione alle intemperie, posizionato 
posteriormente tra i tronchetti di mandata e ritorno.
Per il funzionamento in condensazione la serie GMC è stata realizzata con un corpo caldaia interamente in acciaio INOX AISI 
316 L, con superfi ci di scambio maggiorate. La serie GMC è in grado quindi di funzionare a temperatura scorrevole e tanto più 
bassa è la temperatura dell’acqua del ritorno impianto, tanto maggiori sono i rendimenti ottenuti.

DATI TECNICI
GMC - GRUPPI MODULARI A CONDENSAZIONE
SERIE GMC /e PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO SENZA ALCUN RIPARO
SERIE GMC /i PER INSTALLAZIONE IN CENTRALE TERMICA
GMC - Gruppi Modulari a condensazione : Modelli GMC 35 GMC 60 GMC 75 GMC 125 GMC 170 GMC 300

Potenza utile nominale (Tm 40 °C / Tr 30 °C) kW 37,1 60,0 73,7 121,1 173,8 264,7

Potenza utile nominale (Tm 80 °C / Tr 60 °C) kW 33,8 55,0 68,0 112,0 158,6 244,5

Potenza utile al 30% (Tm 40 °C / Tr 30 °C) kW 11,3 18,0 22,2 36,3 52,1 78,8

Potenza utile minima kW 6,8 16,5 20,3 33,6 47,6 49,0

Potenza al focolare massima kW 34,8 56,6 70,1 114,7 164,4 250,0

Potenza al focolare minima kW 7,0 17,0 21,0 34,4 49,3 50,0

Categoria di rendimento Dir. CEE 92/42 **** **** **** **** **** ****
Rendimento al 100 % del carico, in condensazione % P.C.I. 106,6% 106,0% 105,2% 105,6% 105,7% 105,9%

Rendimento al 30 % del carico, in condensazione % P.C.I. 108,5% 109,2% 108,8% 109,1% 109,2% 108,9%

Rendimento al 100 % del carico, senza condensazione % P.C.I. 97,1% 97,1% 96,9% 97,6% 96,5% 97,8%

Contenuto acqua lt 51 100 100 140 185 265

Minima pressione gas metano richiesta mbar 18 18 18 18 18 18

Pressione di esercizio massima bar 5 5 5 5 5 5

Peso a Vuoto GMC/e kg 135 170 190 288 353 490

Peso a Vuoto GMC/i kg 115 200 228 332 401 505

GPM - GRUPPI PREMISCELATI MODULARI 
SERIE GPM /e PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO SENZA ALCUN RIPARO
SERIE GPM /i PER INSTALLAZIONE IN CENTRALE TERMICA
GPM - Gruppi Premiscelati Modulari - Modelli GPM 65 GPM 110 GPM 125 GPM 150 GPM 300

Potenza utile nominale kW 65,8 108,0 125,0 150,0 280,0

Potenza utile al 30% kW 20,1 33,0 38,3 45,9 85,7

Potenza utile minima kW 19,0 32,3 32,3 46,3 57,1

Potenza al focolare massima kW 70,1 114,5 132,3 158,6 295,0

Potenza al focolare minima kW 21,0 34,4 34,4 49,3 59,0

Categoria di rendimento Dir. CEE 92/42 *** *** *** *** ***
Rendimento al 100 % del carico % P.C.I. 93,9% 94,3% 94,5% 94,6% 94,9%

Rendimento al 30 % del carico % P.C.I. 95,7% 96,2% 96,4% 96,5% 96,8%

Contenuto acqua lt 101 101 93 142 252

Minima pressione gas metano richiesta mbar 18 18 18 18 18

Pressione di esercizio massima bar 5 5 5 5 5

Peso a Vuoto GPM/e kg 190 195 217 290 590

Peso a Vuoto GPM/i kg 228 233 255 335 565



GMC/e
MODELLO A B-F-T C D E G H I L M N Q R S T1-T2-T3 T4 T5 T6 KG
GMC 300 2200 1000 1000 355 1000 552 657 814 428 300 / 2000 3000 4000  DN 80-PN 6 250  1/2"  1"1/4 F 490
GMC 170 2110 800 830 200 750 358 986 567 342 245 / 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 353
GMC 125 1910 800 830 200 750 358 722 567 342 245 / 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 288
GMC  75 1710 800 830 200 750 365 424 567 342 / 130 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 190
GMC  60 1710 800 830 200 750 365 424 567 342 / 130 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 170

GMC/i
MODELLO A B-F-T C D E G H I L M N Q R S T1-T2-T3 T4 T5 T6 KG
GMC 300 2200 1000 1000 355 1000 552 657 814 428 300 / 2000 3000 4000  DN 80-PN 6 250  1/2"  1"1/4 F 505
GMC 170 2090 800 800 200 750 358 986 567 342 245 / 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 401
GMC 125 1830 800 800 200 750 358 722 567 342 245 / 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 332
GMC  75 1590 800 800 200 750 365 424 567 342 / 130 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 228
GMC  60 1590 800 800 200 750 365 424 567 342 / 130 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 200

GPM/e
MODELLO A B-F-T C D E G H I L M N Q R S T1-T2-T3 T4 T5 T6 KG
GPM 300 2200 1000 1000 355 1000 552 657 814 428 300 / 2000 3000 4000  DN 80-PN 6 250  1/2"  1"1/4 F 590
GPM 150 1910 800 830 200 750 358 722 567 342 245 / 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 290
GPM 125 1710 800 830 200 750 358 424 567 342 245 / 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 217
GPM 110 1710 800 830 200 750 358 424 567 342 245 / 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 195
GPM  65 1710 800 830 200 750 365 424 567 342 / 130 1630 2430 3230  2" F 180  1/2"  1" F 190

GPM/i
MODELLO A B-F-T C D E G H I L M N Q R S T1-T2-T3 T4 T5 T6 KG
GPM 300 2200 1000 1000 355 1000 552 657 814 428 300 / 2000 3000 4000  DN 80-PN 6 250  1/2"  1"1/4 F 565
GPM 150 1830 800 800 200 750 358 722 567 342 245 / 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 335
GPM 125 1590 800 800 200 750 358 424 567 342 245 / 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 255
GPM 110 1590 800 800 200 750 358 424 567 342 245 / 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 233
GPM  65 1590 800 800 200 750 365 424 567 342 / 130 1600 2400 3200  2" F 180  1/2"  1" F 228

DIMENSIONI DI INGOMBRO GMC-GPM

GMC/e

MODELLO KIT fumi
Ø interno mm O P 

(Monoparete)
P  

(Doppia parete)
GMC 300 250 3780 835 885
GMC 170 200 3660 660 710
GMC 125 180 3630 640 690
GMC  75 130 3180 590 640
GMC  60 130 3180 590 640

GPM/e

MODELLO KIT fumi
Ø interno mm O P 

(Monoparete)
P 

(Doppia parete)
GPM 300 250 3780 835 885
GPM 150 180 3630 640 690
GPM 125 180 3250 640 690
GPM 110 180 3250 640 690
GPM  65 130 3180 590 640
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C

Q

R

S

1/2 C T T T 1/2 C
B

Vista frontale Vista Laterale Vista posteriore

T4

T3

T1

T6

T2

C

E

F

T5

G
I

L

= =

= =

H

T6

M N

Solo per GMC 300

Per GMC 60-75
    GPM 60

Per GMC 125-170-300
    GPM 110-125-150-300

25
0

A

D

65



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


